
TRACFOG
MOUNTABLE COLD FOGGER
THE NEW LINE OF PULSFOG AEROSOL 
GENERATORS FOR AGRICULTURE
(made by pulsFOG Pulverizadores in Brazil)

Empty weight  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 kg

Dimensions (legth x breadth x height)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 x 78 x 170 cm

Shipping Dimensions plywood box  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 x 85 x 180 cm (depth x width x height)

Solution tank capacity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400 ltr .

Droplet size  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 - 30μm

Flow rate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 – 120 ltr ./h

Flow adjustment  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . restriction nozzles

Blower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rotary piston blower (roots type)

Fogging nozzles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 special far-throwing nozzles with adjustable 
fogging direction

Driving gear  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . power-take off (P .T .O Standard 35-Z6 resp . 1 3/8”) 
with 540 rpm

Minimum tractor motor performance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 hp
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